PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII – PAC va cuprinde :

1. PIESE SCRISE

· Lista si semnaturile proiectantilor

· Memoriu (arhitectura, rezistenta, instalatii)

· Devizul general al lucrarilor

· Anexe : - studiu geotehnic; - referate de verificare a proiectului conform Legii nr. 10/1995 – privind calitatea in constructii

· Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica : - pentru constructiile noi amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate; - pentru  constructiile cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate;         - pentru constructiile noi amplasate pe hotar sau la mai putin de       60 cm fata de acesta .

2. PIESE DESENATE

· Planuri generale

- Plan de incadrare in teritoriu – plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz;

- Plan de situatie – privind amplasarea obiectivelor institutiei – plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz;

· Planul privind constructiile subterane – va cuprinde amplasarea

acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului : trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac, si va fi redactat la scara 1:500.

· Planse pe specialitati

· ARHITECTURA

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100 :

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

- planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta – cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;

- sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul – care sa cuprinda cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului;

- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

- in situatia integrarii contructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.   
· REZISTENTA

- Planul fundatiilor se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate;

    - Detalii de fundatii
· INSTALATII

- Schemele instalatiilor – se vor prezenta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate

· DOTARI SI INSTALATII TEHNOLOGICE

In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta :


- desene de ansamblu;


- scheme ale fluxului tehnologic.


Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii PIESE DESENATE va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde : - numele firmei sau al proiectantului elaborator; - numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz; - titlul proiectului si al plansei; - numarul proiectului si al plansei; - data elaborarii; - numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.


Toate plansele vor fi stampilate  ( stampila firma si ştampila arhitect cu drept de semnatura ) .

